
Új Nemzedék Központ főépületének 
átalakítása és bővítése – Zánka

DLA doktori disszertáció 

Krizsán András Ybl-díjas építész





Új Nemzedék Központ főépületének 
átalakítása és bővítése – Zánka

DLA doktori disszertáció

Krizsán András Ybl-díjas építész

Pécsi Tudományegyetem 
Breuer Marcell Doktori Iskola 

Pécs, 2014



Új Nemzedék Központ főépületének átalakítása és bővítése – Zánka2



Új Nemzedék Központ főépületének átalakítása és bővítése – Zánka 3

TARTALOMJEGYZÉK

II. rész
Mestermunka

Beépítési adatok

Építtető, tervezők, kivitelezők

Meglévő épület

Vázlatterv

Makett fotók

Koncepció terv

Engedélyezési terv

Kiviteli terv

III. rész
Épületfotók

IV. rész
Publikációk

V. rész
Függelék
Irodalom

Tervezői névsor

I. rész
Tézisek

Meglévő épület

– A modern építészet kritikája

Balatoni építészet

– A hely szelleme

Építészeti koncepció

– Expresszív folytonosság

Tervezett átalakítás

– Imagináció
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„Úgy formálunk, úgy kell formálnunk, ahogy elődeink  kikényszerítették a forma áramát, és 
boldoggá tesz bennünket, ha ehhez még hozzá tudjuk adni a teremtésünk lényegéből és az 
eredeti forrásaiból fakadó felismerések teljességét.”

(Hans Scharoun) 
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2. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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A Zánkai Új Nemzedék Központ főépülete eredetileg a hatvanas évek végén épült. (Kiss 
Imre, ÁÉTI, 1969) Látványa messze kitűnik a környező fák lombjai fölött. Modernista 
felfogású, hét emelet magas tornya a korra jellemző internacionalista stílusú középület, 
– mi is lehetett volna más? Fehér mészkőlapokkal burkolt, egyszerű kubusa meghatározó 
eleme az évszakonként változó balatoni tájnak. Függőleges tömbjéhez egy hosszan 
elnyúló, földszinti lepényépület is csatlakozik, ami a kiszolgáló helyiségeket, irodákat, 
főbejáratot foglalja magában. Az eltelt negyven év alatt az épület rászolgált a műszaki 
megújulásra. Az új társadalmi igények és a vezetőség elvárásai új funkciókat, bővítéseket 
igényeltek, mind külső, mind belső részeiben az épületnek.

Hogy egy meglévő középülethez milyen mértékig szabad, lehet korszerűsítés, átépítés, 
rekonstrukció, átfestés címén hozzányúlni, azt számtalan körülmény ismerete, kérdés 
tisztázása döntheti el. A „ jó” építészet ezt szolgálja. Tisztán a minőségek a döntőek. 
Sikerül-e az új kéznek megőrizni az építészeti értéket, netán meghaladni azt? Vagy új 
értéket kreálni?(1)”

A megújulás mindenekelőtt az épület építészeti karakterében figyelhető meg. Olyan új 
formavilággal gazdagodott a ház, ami részleteiben megőrzi az eredeti épület modernista 
stílusát, de ugyanakkor szerves folytatásaként humanizálja is azt. Olyan építészeti 
magatartás ez, amely az értékeket a maguk helyén kezeli, és úgy tud hozzányúlni az 
eredeti épülethez, hogy azzal kiegészülve a ház emberibbé, élőbbé, dinamikusabbá válik, 
új kontextusba kerül környezetével. Nem fordít hátat a meglévő adottságoknak, a modern 
épület architektúrájának, hanem megértve és elfogadva azt, a meglévő formákból 
kiindulva vezeti le az átalakítás építészeti logikáját, és folytonosságát, megteremtve 
ezáltal a múltban rejlő értékek és a modern organikus építészet harmonikus egységét.

Doktori értekezésem célja, hogy betekintést nyújtsak az alkotó építész folyamataiba. 
Bemutassam egy modern épület átalakításának és bővítésének tervezői logikáját és 
aspektusait. Megidézzem a táj és Balaton-part építészeti karakterét és minőségét, az idő 
távlatából rálátást nyújtsak a meglévő régi épület értékeire és kritikájára. Kapcsolatot 
keressek a modern építészet neo-expresszionista folytonossága és az organikus építészet 
formavilága között.

(1) Vincze László DLA, Zánka feléled, Régi-Új Magyar Építőművészet, 2013/1
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3. Úttörőváros, Zánka, Archív fotó
4. Úttörőváros, Zánka, Archív fotó
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A modern építészet az építészetet alkotó részeire bontotta szét. Egyszer a szerkezetet, 
az alkalmazott építőanyagokat tekintette az építészeti alkotás kiindulási pontjának, 
máskor a rendeltetést vagy éppen a szépen megoldott részleteket. Egy szóval nem a 
teljes kompozíció, a „mondat” érdekelte, hanem csupán a mondatot alkotó „szavak”. 
„Isten a részletekben lakik!” – vélte Mies van der Rohe. 

A modern építészet elvetette az öncélú formálást, a „formalizmust”. Ennek ellenére 
viselkedésében sok formális elem volt. „Formalizmusa” elsősorban az alaprajzi 
elrendezésben és a szerkezetek kialakításában érhető utol. A „szép” alaprajz szabályos, 
lehetőleg négyzet formájú – vallották kimondatlanul is az építészek. A szerkezet 
„szépsége” érdekében pedig sokszor célszerűtlen, kényelmetlen és ésszerűtlen 
megoldásokat választottak. 

A modernet az előkelő „távolságtartás” jellemezte. Igyekezett hangsúlyosan 
„intellektuálisan” viselkedni, tehát az értelmiségi közönségnek építeni. Elvont 
eszközökkel elvont hatásokra törekedett, riasztóan „pontos” és nyomasztóan hatalmas 
épületeket épített, meg sem próbálta építészetét az utca emberével elfogadtatni és 
megkedveltetni.

A modern építészet minden áron és minden helyzetben igyekezett bizonyítani, hogy 
épületeinek megoldásai ésszerűek, racionálisak. Mindig kínosan vigyázott a kifejezés 
„szabatosságára”, a szerkezetek, alkalmazott anyagok és a rendeltetés „bemutatására”. 
Egyszóval figyelmét a „szöveg” kötötte le. Mindebből az átlag ember meg alig értett 
valamit, csupán az ismétlés unalmát és szürkeségét érezte.”(2)

1. A MEGLÉVŐ ÉPÜLET – A modern építészet kritikája

(2) Dr. Winkler Gábor–Szabó Péter:Építészettörténet A „modern utáni” – poszt-modern építészet, 
http://www.arc.sze.hu/eptortea/
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5. Balaton. Fotó: Krizsán András

„Mert tagadhatatlan, hogy e vidéket pirosló jó kedvében teremté az Isten, e magyar Svájcot, 
magyar Andalúziát. A hegyek lábához is nagy örömében tette a nagy álló tükröt, a szép 
Balatont, hogy kacér szépségüket szemlélgethessék benne tündéreink, csendes holdas éjeken.”
			            								           (Czigány Károly)
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2. BALATONI  ÉPÍTÉSZET – A hely szelleme

Minden nagy víz elsősorban fény. Víz és ég. Előfordul, hogy víz és ég eggyé olvad. 
Vagy hogy víz és ég is üveg. A víz lehet selyem, olaj, törött jég vagy recés üveg. Kék, 
viharszürke, palackzöld, vagy barna víztükör. Köd, pára, fény.(3) 

A Balaton-felvidék építészete nem tévesztendő össze a vízpart építészetével, vagy 
egyáltalán azzal a vízparti területi sávval, ami ugyan évszázadokon át a Balaton-
felvidék része volt, de a XIX. század vége óta folyamatosan elvált, levált a valódi 
balaton-felvidéki tájról. A vízpart átértékelődött, építészeti sajátosságai az elmúlt 
évtizedek alatt sokat változtak. Minden az idegenforgalomról, a vendéglátásról, a 
vízparti szolgáltatásokról szól. Persze ez érthető is, hiszen Trianon után elveszítettük 
nagyhírű hidegvizes fürdőhelyeinket, Abbáziát, az erdélyi fürdőket, és így, a legnagyobb 
figyelemmel a Balaton felé fordultunk.(4) 

Ma már a vízparti települések a polgári villaépítészet hagyományait követik. A 
nagyarányú idegenforgalmi fejlesztésekkel, a vasútvonal kiépítésével, a nyaralók 
megjelenésével, a nyári „beach”-hangulat elterjedésével a balatoni települések 
átértékelődtek. Így volt ez a két világháború között, amikor Kotsis Ivánék új szellemű 
nyaraló típusterveket készítettek, vagy a hatvanas években, amikor sorra jelentek meg 
a modern épületek, vízparti szállodák, furcsa héjszerkezetű hajóállomások (Callmeyer 
Ferenc, Tátika étterem, Badacsony; Gulyás Zoltán, Kikötő büfé, Tihany). Aztán itt 
vannak a rendszerváltás időszakának feltupírozott reprezentánsai, a mediterrán 
stílusú nyaralók, „tüzép-barokk” villák, éttermek, panziók. Ennek megfelelően, sokkal 
színesebb, változatosabb, ha úgy tetszik, látványosabb környezet alakult ki a vízparton, 
ahol a legfőbb erény az építészeti alkotások minősége, az építészek szakmai kvalitása.

(3) Száraz Miklós György, Mesés Magyarország, M-érték kiadó, 2011
(4) Krizsán András, Magyar Művészet, 2014/1
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6. John Lautner, House for Mr and Mrs Jeronnimo Arango, Acapulco, Mexico, 1973, by Taschen
7. Gulyás Zoltán, Kikötő büfé, Tihany, Archív fotó
8. Frank Lloyd Wright, Guggenheim múzeum, New York, by Taschen
9. Jorn Utzon, Sydney opra, Sydney, Archív fotó
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3. ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ – Expresszív folytonosság

(5) Valkay Zoltán: Plasztikus-építészet, avagy építész-szobrok „üveggyöngy játéka”
(A kishegyesi CAMPUS ‚2001 építészeti táborban 2001. július 3-án elhangzott előadás kivonata)

A 60-as évek neo-expresszionista építészetének megjelenését a modernitás első 
észlelt krízisei tették lehetővé. Fellépett egy olyan új generáció, akik már nem hitték 
el a modern paradigmák mindenek feletti „szentségét”. A modern építészet szigorú 
fegyelme oldódni kezdett, néhány jelentős alkotó szembeszállt az általánosan elfogadott 
előírásokkal, dogmákkal. Elgondolkodtató magának Le Corbusier-nek, a modern 
törekvés atyjának meghasonulása is (lásd az 1950–55 között épített ronchamp-i 
kápolnáját, mellyel mintegy megtagadta mindazt, amit előtte épített) akkor, amikor 
Frank Lloyd Wright megépítette mesterművét, a New York-i csigavonalas Guggenheim 
múzeumot (1946–58). Ismertek voltak ebben az időben Jorn Utzon dagadó vitorlákat 
mintázó Sydney-i Opera tervei (1956–73), és Hans Scharoun berlini Filharmóniájának 
nagyszerű épülete (1956–1963), vagy Eero Saarinen felszálló madár formáját idéző 
New York-i repülőtere (1956–60), hogy csak a legnagyobb léptékű expresszív hatású 
épületeket említsük, melyek az adott időszakban létrejöttek.

A neo-expresszionizmus inkább a modernitásba belefáradt nemzedék „fantasztikus” 
lázadásának számított. A jelenségnek a lázadáson kívül komolyabb ideológiai vagy 
szociológiai alapja nem volt, csupán a megkövesedett konvenciók ellen kerestek 
alternatívát.”(5) 

John Lautner (1911–1994) szavai szerint létre kell hoznunk: „…a szabad, gyönyörű 
építészetet, amely az egyéniséget, az embereket szolgálja, hogy minden nappal 
gyarapodjon a szépség és az öröm az életben.” 

Munkájukra erősen jellemző az egyéni szabadság túlzott hangsúlyozása és 
megkövetelése. Épületeikben majd minden esetben elmosódik a kül- és beltér határa 
a hatalmas üvegfelületek, a semmihez sem hasonlítható tetőszerkezetek láttán. 
A szerkezetek logikusak, funkcionálisak és eredetiek, amik a rendkívül új forma- és 
anyaghasználattal szoborszerűek, sőt drámaiak.
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10. Egry József Szakiskola bővítése, Zánka. Tervező: Krizsán András. Fotó: Hajdú József
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„a szabad, gyönyörű építészetet, amely az egyéniséget, az embereket 
szolgálja, hogy minden nappal gyarapodjon a szépség és az öröm az 
életben.”   (John Lautner)
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4.  TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS – Imagináció

Az építés lényege nem az anyag, az erő, a szerkezet, a stílus, hanem a dráma maga. 
Kell a történelmi, geológiai környezethez való kapcsolat, kell az anyag és kell az eszme, 
és a szépség is, de legfontosabb maga az építés drámája.(6) 

A modern organikus építészet imagináció, szabad gondolat. Az imagináció nem erővel 
kifejtett megjelenítése a képzeletnek, hanem olyan személyes belső kifejeződés, ami 
a külső valós világban is pozitív irányú változást hoz létre. Olyan képszerű elgondolás, 
ami arra törekszik, hogy megvalósuljon. Egy olyan folyamat, aminek a végén egyre 
inkább felismerhetővé válik az a semmi mással össze nem téveszthető élmény, hogy 
egy helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van, és nemcsak látvány, hanem 
géniusz.(7)

Az építészet egyenrangú párbeszéd a tájjal, ahol az építész feladata, hogy 
„jelentésteljes” helyeket hozzon létre. Hiába próbálja korunk civilizációja az egyetemes 
kultúra jegyében átformálni, hasonlóvá tenni a különböző földrészek táji, természeti 
sajátosságait, minden talpalatnyi földnek saját karaktere és hagyománya van. Az 
ember identitása megkívánja a helyek identitását.(8)

A fejlemények áttekintése nyomán világossá vált számomra, hogy a meglévő környezet 
sajátosságainak és a modern épület koherens folytatásának a plasztikus építészet 
előképei, a 60-as évek neo-expresszionimusa és a belső imaginációból származó 
képek számítanak. Disszertációmban ezt az alkotói folyamatot mutatom be, felidézve a 
vázlatoktól a megvalósult épületig az építés drámáját.

(6) Makovecz Imre: Dráma (1985) 
(7) Hamvas Béla: Az öt géniusz 
(8) Christian Norberg-Schulz: Genius loci

11. Temető kápolna, Pula. Tervező: Krizsán András. Fotó: Krizsán András
12. Ravatalozó, Dörgicse. Tervező: Krizsán András. Fotó: Bujnovszky Tamás
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13. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás



Mestermunka
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14. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
15. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás

„A modern építészet az 
építészetet alkotó részeire 

bontotta szét.”
(Winkler Gábor)
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Meglévő épület

A Balaton északi partján, a hetvenes évek elején épült (Kiss Imre, ÁÉTI), Zánka Új 
Nemzedék Központ főépülete a kor stílusára jellemző, modernista épület. Építészeti 
tömegalakítását tekintve egy hosszan elnyúló földszinti lepényépületből és a mögötte 
elhelyezkedő toronyépületből áll. Az ifjúsági centrum főbejáratánál szabadon álló hét 
emelet magas torony, fehér mészkőlapokkal burkolt, egyszerű kubusa messze kitűnik 
a környező fák lombjai fölött. Az épület közforgalmi főbejárata a déli oldalon található. 
A lepényépület földszinti részében a főbejárati aula, recepció valamint az értékesítési, 
marketing irodák helyezkednek el. Itt található az intézmény könyvtára és egy kis 
múzeum szoba is, valamint a keleti szárnyban egy vendéglátó presszó. A hétszintes 
toronyépületben irodák, kiszolgáló vizes helyiségek, közlekedő, valamint diákszálló 
funkcionál.

Tervezett átalakítás

A tervezett át akítás során a torony épület az eredeti funkciók megtartása mellett 
kívül-belül teljesen megújult. Korszerűsítésre került az elektromos hálózat, valamit 
a belső helyiségek burkolatai, nyílászárói. Megújultak a vendégszobák és az irodák, 
valamint felújításra került a teljes külső kőburkolat is. A lepényépület viszont nem csak 
átalakult, hanem részben ki is bővült. A megváltozott igények miatt, a földszinti részen 
racionalizálni kellett a meglévő funkciókat, az emeleti részen viszont egy teljesen új 
építészeti elemmel bővült a ház. A funkcionális igényeknek megfelelően egy tárgyaló 
tanácsterem került ide, amit a toronyépület lépcsőházi közlekedőjének déli homlokzata
felöl, egy lép őátjáró kapcsol össze. Az emeleti tanácsteremhez egy teakonyha és 
technikai helyiség, valamint egy tágas déli homlokzatú terasz is tartozik, amit a főbejárat 
feletti lapos tetőn alakítottunk ki. A meglévő régi funkciók közül a könyvtár és a múzeumi 
funkció átkerült a pavilonos nyugati szárnyba, az informatikai valamint kereskedelmi és 
értékesítési irodák pedig a főbejárattól balra. A belső átalakítás során a lepényépület 
hosszanti, keleti részébe újabb irodák és informatikai tantermek kerültek, valamint 
megújult és új bejáratot kapott a vendéglátó rész is. A központi épület főbejárata egy új 
szélfogó előtérrel és bejárati előtetővel bővült. Az épület akadálymentes megközelítése 
a toronyépület felöl szintbeli bejárattal biztosított.

ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT FŐÉPÜLETE
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16. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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BEÉPÍTÉS

Helyrajziszám: 030/13

Az építési övezet jele Üü-1

Telekterület: 559 885 m2

Beépített terület 22 3 m2 (3,98%)

Zöldfelület 509 80 m2 (90,99%)

Burkolt felületek 28 405 m2 (5,07%)

összes hasznos alapterüet:

Pince: 27,02 m2

Földszint: 1322,39 m2

I. emelet: 425,83 m2

II. emelet: 11,95 m2

III. emelet: 11,70 m2

IV. emelet 212,45 m2

V. emelet: 217, m2

VI. emelet: 217,2 m2

VII. emelet: 55, m2

Összes hasznos: 3101,23 m

Tervezés éve: 2010-2011

Kivitelezés: 2012 

Átadás és használatbavétel: 2012.07.20.
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17. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás

17

„A modern építészet 
szigorú fegyelme oldódni 

kezdett.” 
(Valkay Zoltán)
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ÉPÍTETTŐ, TERVEZŐK, KIVITELEZŐK

Tulajdonos és üzemeltető:

       ZÁNKA ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft. 
       8251 Zánka, Gyermeküdülő-Centrum 1.

Építész :

       KRIZSÁN ANDRÁS okl. építészmérnök
       MODUM Építésziroda Kft.

Építész munkatársak: 

       Csontó Judit okl. építészmérnök
       Debreczeni Szabolcs okl. építészmérnök

Statika: 

       Medek Ákos okl. építészmérnök
       Szarka Gergely okl. építőmérnök
       MEDEK Iroda Kft.

Épületgépészet: 

       Rosza Csaba okl. épületgépész
       PUMPERO Bt.

Elektromos: 

       Kovács Zsuzsa okl. villamosmérnök
       Sándor Dávid okl. villamosmérnök
       QUALIKO Kft.

Kivitelező:
 
       Kuti és Fia Kft. 

Műszaki ellenőr:
 
       Pintér László okl. építészmérnök
       PINTRADE Kft.
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18. Meglévő épület déli homlokzata, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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MEGLÉVŐ ÉPÜLET

Az átalakítással és bővítéssel érintett központi épület a telek főbejáratával szemben, 
szabadonálló módon helyezkedik el.  Építészeti tömegalakítását tekintve egy hosszan 
elnyúló földszinti lepényépületből és a mögötte elhelyezkedő toronyépületből áll.
 
A meglévő épület befoglaló mérete: 
~ 110 x 41 m, 
pince + földszint + 7 emelet magas, lapostetős épület.

Az épület közforgalmi főbejárata a déli oldalon található.  A földszinten egy fodrászüzlet, 
egy informatikai részleg, egy főbejárati aula a hozzátartozó recepcióval és ajándék 
bolttal, valamint az értékesítés és marketing részleg helyezkedik el. Itt található 
továbbá az intézmény könyvtára és egy kis múzeum szoba is. A földszinti lepényépület 
keleti végében egy Napsugár presszó üzemel, a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel. 
A meglévő toronyépületben irodák, kiszolgáló vizes helyiségek, közlekedő, valamint 
diákszálló funkcionál. Az emeletek megközelítését kétkarú, monolit vb. Lépcső és egy 
lift biztosítja.  
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19. Vázlatok, Zánka. Terv: Krizsán András 
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20. Vázlatok, Zánka. Terv: Krizsán András 
21. Vázlatok, Zánka. Terv: Krizsán András

Olyan új formavilággal gazdagodott a ház, ami részleteiben megőrzi az eredeti épület 
modernista stílusát,de ugyanakkor szerves folytatásaként humanizálja is azt. 

Nem fordít hátat a meglévő adottságoknak, az épület modern architektúrájának, 
hanem megértve és folytatva azt, a meglévő formákból kiindulva vezeti le az átalakítás 
építészeti logikáját, megteremtve ez által a múltban rejlő értékek és a modern, 
expresszionista építészet újraértelmezett harmonikus egységét. 

A leglátványosabb beavatkozás a földszinti lepényépület emeletráépítésében jelenik 
meg, ahol a modern héjszerkezetetek formai megjelenést követve, a felhajló nagy tető 
a Balaton hullámait idézi és foglalja egységbe az épületet. Ez a dinamizmus teljesen 
új komponens, ami Lautner, Niemeyer szabad, lendületes vasbeton tömegformálására 
emlékeztet. Az ívesalátámasztó tartók is a környező vízi világ hangulatát idézik, utalva 
a táj, a balatoni atmoszféra kontextusára. A szabályos ritmusban váltakozó felfelé, 
és lefelé fordított „Y” tartók, a  hátrahúzott függönyfal síkjában helyenként előtűnő 
zöld, sárga, kék üvegezett mezőkkel, egy homogén homlokzati szövetet hoznak létre. 
Az így létrehozott duplikált homlokzat az újragondolt horizontális épülettestet élettel, 
energiával telítik meg.

AZ ÉPÜLET HOMLOKZATFORMÁLÁSA
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22. Makett fotó, Zánka. Makett: Horváth Dénes 
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23. Makett fotó, Zánka. Makett: Horváth Dénes 
24. Makett fotó, Zánka. Makett: Horváth Dénes
25. Makett fotó, Zánka. Makett: Horváth Dénes
26. Makett fotó, Zánka. Makett: Horváth Dénes

25
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27

27. Makett fotó, Zánka. Makett: Horváth Dénes



28. Számítógépes látványterv, Zánka. Design: Debreczeni Szabolcs



Koncepció terv
28
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29. Északi homlokzat. Terv: Krizsán András
30. Földszinti alaprajz. Terv: Krizsán András
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32

31

31. Déli homlokzat. Terv: Krizsán András
32. Emeleti alaprajz. Terv: Krizsán András
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33. Számítógépes látványterv, Zánka. Design: Debreczeni Szabolcs
34. Számítógépes látványterv, Zánka. Design: Debreczeni Szabolcs
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35. Számítógépes látványterv. Design: Debreczeni Szabolcs

35



36. Rendezési terv, Zánka gyermekváros



Engedélyezési terv
36
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37.  Helyszínrajz. Terv: MODUM Kft. 
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Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. 
Központi épületének átalakítási és bővítési építési engedélyezési tervdokumentációjához
( Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum, Hrsz: 30/13 )

1. Előzmények, jelenlegi állapot :

A Zánkai gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. (8250 Zánka) megbízásából irodánk 
elkészítette a központi épület (8250 Zánka Hrsz: 030/13) roncsolás mentes építész 
felmérési tervdokumentációját és talajmechanikai szakvéleményét. Az építtető 
megadta az épület átalakításának és bővítésének programját. A tervezett átalakítással 
és bővítéssel az épület alapfunkciója nem változik.  
A tervet az Építési Hatósággal, az ÁNTSZ-szel és a Tűzvédelmi Szakhatósággal 
egyeztettük. 
Az ingatlan összközműves. Megoldott a víz, csatorna, gáz és elektromos ellátás. A 
területre érvényes részletes rendezési terv vonatkozik, az ingatlan besorolása Üü-3 
övezet. 

Üü-1: vegyes jellegű lakó, üdülési, intézményi, valamint sportolási célú építmények 
elhelyezésére szolgál

2. Meglévő épület :

Az átalakítással és bővítéssel érintett központi épület a telek főbejáratával szemben, 
szabadonálló módon helyezkedik el. 
Építészeti tömegalakítását tekintve egy hosszan elnyúló földszinti lepényépületből és a 
mögötte elhelyezkedő toronyépületből áll. 
A meglévő épület befoglaló mérete ~ 110 x 41 m, pince + földszint + 7 emelet magas, 
lapostetős épület.
Az épület közforgalmi főbejárata a déli oldalon található.  A földszinten jelenleg egy 
fodrászüzlet, egy informatikai részleg, egy főbejárati aula a hozzátartozó recepcióval és 
ajándék bolttal, valamint az értékesítés és marketing részleg helyezkedik el. Itt található 
továbbá az intézmény könyvtára és egy kis múzeum szoba is. A földszinti lepényépület 
keleti végében egy Napsugár presszó üzemel, a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel. 
A meglévő toronyépületben irodák, kiszolgáló vizes helyiségek, közlekedő, valamint 
diákszálló funkcionál. Az emeletek megközelítését kétkarú, monolit vb. Lépcső és egy 
lift biztosítja. 

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
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38. Földszinti alaprajz. Terv: MODUM Kft. 
39. Emeleti alaprajz. Terv: MODUM Kft.
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3. Tervezési program :

A tervezett átalakítás során a földszinti lepényépületben a meglévő funkciókat 
racionalizáljuk és a funkcionális igényeknek megfelelően újra csoportosítjuk. Ebből 
adódóan a könyvtár átkerül a nyugati szárnyba, a fodrászüzlet mellé és az informatika 
valamint a hozzákapcsolódó két oktató terem átkerül a főbejárattól balra. A főbejárat 
egy új szélfogó előtérrel és bejárati előtetővel bővül. Az épület akadálymentes 
megközelítése a toronyépület felöli, szintbeli bejárattal már biztosított. Az intézmény 
recepciója a helyén marad, de új belsőépítész kialakításban. Nem változik továbbá az 
aula keleti falán elhelyezkedő intarziás képzőművészeti alkotás sem. A főbejárattól 
jobbra nyíló üvegezett oldalfolyosóról nyílik először az értékesítés és marketing, majd 
a büfé, a hozzátartozó kiszolgáló és raktárhelyiségekkel. A büféhez egy új négyállásos 
bowling pálya is fog tartozni. 
Az emeleti részen a lepényépület részbeni emeletráépítésével egy új tanácstermet 
tervezünk, amit a toronyépület lépcsőházi közlekedőjének déli homlokzata felöl 
egy lépcsőátjáróval kapcsolunk össze. A tanácsteremhez egy saját teakonyha és 
egy technikai helyiség is tartozik. Mellettük helyezkedik el a gépészeti helyiség. A 
közlekedő előtere közös légterű a földszinti rész északi oldalfolyosójával és itt kapott 
helyet egy alkalmi jellegű büfé pult is, amit igény esetén a tanácskozások szüneteiben 
a teakonyhából üzemeltetnek. Az emeleti részhez egy tágas déli homlokzatú terasz is 
tartozik, amit a főbejárat feletti lapos tetőn alakítottunk ki.  

4. Területösszesítő :

A Hrsz: 030/13 számú telek Zánka község külterületén fekszik, területe 559 885 m2. 
A telek meglévő közúti kapcsolattal rendelkezik a 030/12 hrsz-ú közútra. A tervezett 
bővítés a telek közúti kapcsolatát nem érinti. 
A telken számtalan – különböző rendeltetésű- épület található. A telek be nem épített 
és nem burkolt részei parkosítottak. Az ingatlan nagyszámú és értékes növényállomány 
található.  

5. Beépítési paraméterek:

Telekterület: 		  559 885 m2

Összes hasznos alapterület:   	
	 Pince:		  227,02 m2	
	 Földszint: 	 1322,39 m2 	 (+235,40 m2 terasz)
	 I. emelet:		 425,83 m2 	 (+100,33 m2 terasz)
	 II. emelet:	 211,95 m2 
	 III. emelet:	 211,70 m2 
	 IV. emelet:	 212,45 m2 
	 V. emelet:	 217,22 m2 
	 VI. emelet:	 217,22 m2 
	 VII. emelet:	   55,45 m2    
	 Összes hasznos:	 3101,23 m2	 (+335,73 m2 terasz)

B u d a p e s t,     2010 június 29  

					     Krizsán András				  
	                   			   okl. építészmérnök
 					     MÉK  01-1390/07  É-1
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40. A-A metszet. Terv: MODUM Kft. 
41. Tetőfelülnézet. Terv: MODUM Kft.
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1. Az épület általános leírása:

A meglévő földszintes elnyúló épület egy gyakorlatilag sík telken található, szabadon 
álló telepítéssel, 102*11,93 méteres befoglaló méretekkel. 
A tervezett állapotban az épület tetőszerkezetét a 2-12 raszterek között lebontjuk, 
és új monolit vasbeton tetőszerkezettel alakítjuk ki. Az átalakítás kétszintes, ahol a 
földszint normál belmagasságú közösségi tér tantermekkel, irodákkal, továbbá az 
épület észak-nyugati végében egy bowling pálya is helyet kapott, az irodahelyiségek 
az emeleten normál méretű terek. A bővítmény befoglaló kontúrmérete megegyezik az 
eredeti méretekkel. Az új rész megközelítése az eredeti lépcsőházon keresztül történik, 
új lépcső kialakításával.
Az eredeti épület függőleges tartószerkezete tömbalapokon megtámasztott 
gerendarácsról induló két db L200-ból összehegesztett acél oszlopok 6x8 méteres 
raszterben, az oszlopok nincsenek kibetonozva. Az acél oszlopok nagyméretű talp 
illetve fejlemezzel csatlakoznak, a tetőszerkezet EPS/12 vasbeton tetőpanelokból áll, 
melyeket hosszanti irányban monolit gerenda támaszt meg. A panelok hossza 12 méter, 
fesztávolságuk 8 méter. Az új szerkezet a 2-12 raszterek között épül. A közbenső lemez 
monolit vasbeton síklemez, a meglévő megmaradó kibetonozandó acél oszlopokkal 
megtámasztva. A zárófödém ívesen meghajlított monolit vasbeton lemez. A megmaradó 
és rövid acél oszlopokat meg kell hosszabbítani a szükséges mértékben.

2. Szerkezeti leírás:

Alapozás:

A talajmechanikai szakvélemény szerint talajvíz az alapozási síkon nem várható, a 
várható talaj az alapozási síkon fehér mészköves iszapos homok. Az alapok alatti talaj 
az elázástól óvni kell, tereprendezéssel gondoskodni kell a felszíni vizek mindenkori 
gyors elvezetéséről. A sávalappal párhuzamos szivárgó elhelyezése szükséges, a 
sávalap és az épület közé, a víz elvezetése céljából.  
A meglévő épület alapozási rendszerét meghagyjuk. A 10-11 raszterek között épülő 
nehéztégla elválasztófal miatt a meglévő aljzatot 1 m széles sávban felbontjuk, 50x50-
es alaptestet alakítunk ki, majd tüskézéssel, vasalással visszabetonozzuk a kibontott 
részt. Erről az alapozásról indul az elválasztó fal. 
A homlokzaton lévő íves acél zártszelvények alapozását új 50 cm széles sávalapokkal 
oldjuk meg. A bejáratnál lévő vasbeton keretet megtámasztó két monolit vasbeton 
oszlopot, 110cm széles falazott faltestet is sávalapról kell indítani.
A meglévő lépcsőt elbontjuk, a meglévő teraszlemezt is egy darabon elbontjuk. Új 
sávalapról induló zsalukő fal fogja megtámasztani az új lemezrészt, ami a lépcsővel 
egy ütemben kerül betonozásra. Az új lemezbe be kell betonozni a terven megadott 
talplemezeket.
Az alapozási sík a déli homlokzaton -2,40 m-en van, kivéve az „1” rasztert, ahol -4,32 
m-ig két lépcsőben lesüllyesztjük. Az északi homlokzaton az alapozási sík -1,20m-
en kell készüljön. Az északi homlokzaton lévő acél, díszítő elemeket is 50 cm széles 
sávalapról indítjuk, mely alapozási síkja az acél oszlopok talplemezének alsó síkja alatt 
van 80cm-el. 

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
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42. Nyugati homlokzat. Terv: MODUM Kft. 
43. Keleti homlokzat. Terv: MODUM Kft. 
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Függőleges teherhordó szerkezetek:

Új 20 cm vastag vasbeton merevítő falak épülnek az aljzatlemezből kitüskézve. A 
tüskézés után a betonacél tüskéket körbe kell kenni vízszigetelő anyaggal. A falak 
függőleges vasalása kétsíkú 12 mm-es betonacél, a vízszintes vasalása 10 mm-es 
betonacél.
Az F1 vasbeton fal E4- F4 raszterek között épül. A két érintett acél oszlopról le kell vágni 
a fejlemezt, ki kell betonozni, és ki kell tüskézni. Az új vasbeton fal magába foglalja 
az oszlopokat. A meglévő fal állapotát, minőségét fel kell mérni, a követelmények 
teljesítése esetén elbontása nem szükséges.
Az F2 vasbeton fal E7-F7 raszterek között épül, csak földszinten a földszint feletti 
födémig. Ez a fal az emeleten nem készül, a két érintett oszlopokat folytatjuk vasbeton 
oszloppal részletrajz szerint.
Az F3 vasbeton fal E8-F8 raszterek között készül 20 cm vastagságban, egy szint 
magasan, a zárófödémig. A két érintett acél oszlop nem folytatódik, befoglalja őket a 
vasbeton fal.
Az F4 vasbeton fal 20 cm vastagságban épül E3-E5 raszterek között. Teljes 
magasságban megépül, és megtámasztja a földszint feletti födém feletti kis vasbeton 
emeleti födémet.
Az F5 20 cm vastag vasbeton fal E7-E12 raszterek között épül. Az E7-E8 közötti fal egy 
szint magas, csak a földszint feletti födémig épül. Az E9 raszter után nem épül földszint 
feletti födém, a fal a zárófödémig megépül.
Az F6 vasbeton fal 20 cm vastag az E9-F9 raszterek között épül két szint magasan a 
zárófödémig.
Az F7 vasbeton fal 18 cm vastag egy szint magasan épül 8,87 cm hosszban, 
kitüskézéssel indul a 6,00m zsaluzási szintű vasbeton lemeztől.
Az F8 vasbeton fal 20 cm vastag egy szint magasan épül 8,87 cm hosszban, 
kitüskézéssel indul a 6,00m zsaluzási szintű vasbeton lemeztől.
Az acél oszlopok a konzolos teraszlemezről indulnak talplemezzel. A talplemezt egy 
fejlemez fogadja, melyet a teraszlemez alatti acél oszlopok kibetonozása után kell 
elhelyezni a friss betonban, szintezve, vízszintesen. A teraszlemezt az építész terv 
szerinti helyeken 51 helyen 30 cm átmérőjű koronafúróval át kell fúrni. A teraszlemez 
alatti kis acél oszlopok elhelyezésekor ékelést kell alkalmazni, és a talplemez alatti 
rést ki kell önteni cementes habarccsal. Az alaptest és a talplemez kapcsolatát 4-4 db 
M10 dűbellel kell megoldani, a kapcsolatot lehetőleg vízhatlan zárással el kell látni. Az 
íves acél oszlopokat a záró lemez betonozása előtt el kell helyezni. Az acél oszlopokat 
le kell zárni egy fejlemezzel, melyre szintén betonacél tüskéket kell hegeszteni a záró 
lemez betonjába való behorgonyzáshoz. Az északi homlokzaton lévő acél oszlopok 
talplemezét 4 db M12 acél dűbellel kell rögzíteni a sávalaphoz.
A meghosszabbítandó acél oszlopokat változatlan külső méretekkel a zárófödémig 
építjük. A 4,5, 5, 5,5 6, 6,5 raszterekben lévő oszlopokat a földszint feletti födém 
betonozása előtt el kell helyezni, a födém magasságában minden oldalra 2-2 db 
betonacél tüskét kell felhegeszteni, a betonba való lehorgonyzás miatt.
Az F5. F6, F7, E5, E6, E7 raszterekben lévő acél oszlopokat bebetonozott HEB 140 acél 
oszloppal folytatjuk.
A földszinti vasbeton teraszlemez a 4, 7 tengelyeken egy üreges építésű falazott 
támaszra ül fel. Két 30 cm vastag faltest közte 3 méter hosszú 50 cm széles üreg.
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44. Déli homlokzat. Terv: MODUM Kft. 
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45. Északi homlokzat. Terv: MODUM Kft. 
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46. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás



Kiviteli terv
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47. Földszinti alaprajz-I, Zánka. Terv: MODUM Kft.
48. Földszinti alaprajz-II, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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49. Földszinti alaprajz-II, Zánka. Terv: MODUM Kft.

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

Az Új Nemzedék Központ főépületének mai építészeti eszközökkel átalakított új épület 
együttese a meglévő épület valóságából indul ki, és látványos módon kapcsolja össze 
az eredeti értékeket az újfajta minőséggel. Tovább erősíti a főépület eredeti építészeti 
karakterét, modern stílusát, harmonikus egységbe foglalva az organikus építészet 
megújuló formavilágával. Így válik a felújított központi épület a megújuló Zánka 
hiteles kifejezőjévé, amelyben egyszerre érzékelhetjük a múló idő időtlenségét és 
folytonosságát.(9)

(9) Krizsán András : Építész évköny MMXII, 2013



Új Nemzedék Központ főépületének átalakítása és bővítése – Zánka56

50. A-A metszet-I, Zánka. Terv: MODUM Kft.
51. B-B metszet, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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52. A-A metszet-II, Zánka. Terv: MODUM Kft.
53. C-C metszet. Zánka. Terv: MODUM Kft.
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54. Déli homlokzat-I, Zánka. Terv: MODUM Kft.
55. Északi homlokzat-I, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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56. Déli homlokzat-II, Zánka. Terv: MODUM Kft.
57. Északi homlokzat-II, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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58. Csomóponti terv, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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59. Csomóponti terv, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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CSOMÓPONTI RÉSZLET TERVEK
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60. Csomóponti terv, Zánka. Terv: MODUM Kft.
61. Csomóponti terv, Zánka. Terv: MODUM Kft.
62. Csomóponti terv, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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PILLÉR KONSZIGNÁCIÓ

63. Pillér konszignáció, Zánka. Terv: MODUM Kft.
64. Pillér konszignáció, Zánka. Terv: MODUM Kft.
65. Pillér konszignáció, Zánka. Terv: MODUM Kft.
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66. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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67. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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ÉPÜLETFOTÓK
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68. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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69. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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70. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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71. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
72. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás 

71

72

„... az így újragondolt horizontális 
épülettest megtelik élettel, energiával.” 

(Vincze László)
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73. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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74. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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75. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
76. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
77. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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78. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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79. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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80. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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81. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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82. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás



Új Nemzedék Központ főépületének átalakítása és bővítése – Zánka 81

82



Új Nemzedék Központ főépületének átalakítása és bővítése – Zánka82

83. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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84. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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85. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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86. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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„...tudatunk legmélyén a múlt, 
a jelen és a jövő szükségszerűen 

folytonosságként működik.” 
(Robert Krier)
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87. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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88. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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89. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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90. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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91. Új Nemzedék Központ fedett parkoló, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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FEDETT PARKOLÓ
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92. Új Nemzedék Központ fedett parkoló, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
93. Új Nemzedék Központ fedett parkoló, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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94. Új Nemzedék Központ fedett parkoló, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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95. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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96. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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ARCHIWORLD
DESIGN & DETAIL

216 / 2013
 
SPECIAL _ Children’s facility

Archiworld Bldg. 256  Neungdong-ro,
Gwangijn-gu,
Seoul, KOREA

www.archiworld-pa.com
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97. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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98. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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99. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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100 Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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101. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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102. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea

102



Új Nemzedék Központ főépületének átalakítása és bővítése – Zánka 105

103. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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104. Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea
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After graduation he worked in the office of famous Hungarian architect Imre Makovecz, 
among others in building the Hungarian Pavilon on Seville Expo’92 in Spain. In 2009  
he got a second degree at bme, Department of Urban Studies, major in Local Principal 
Architect. As the principal architect of Pula he is sussecsfully helping to tpreserve 
the vernacular architecture and to provide the sustainability of the officially and 
intellectually unsupported villages. As a result of his scientific work he was invited to 
lecture on numerous conferences. 
His versatile architectural work can be found in different parts of Hungary, mainly on 
the Balaton uplands. He gained Architectural Award of Excellence several times for 
his public and residential buildings. His accomplished buildings have the peculiarity 
of human proportion, the use of materials that are in harmony with the landscape, 
the creative conformity to the spirit of the place and the built environment. He designs 
modern organic buildings that don’t imitate or quote, but where the spirit of the place 
and the time are in strong harmony. His works justify the fundamental thesis, that 
the organic architecture is not a style, but a way of thinking and behaviour, a special 
relation to life. (10)

Awards

Kós Károly Award (2006)
Ybl Miklós Award (2012)
Order of Merit of the Republic of Hungary (2012)
Pro Architectura Award (2013)

Other professional activities

Principle Architect of Pula and Esztergom
Chairman of Society of Village Development (FFT)
Hungarian National Rural Networks (MNVH) – member of the board
Deputy of Chamber of Hungarian Architects
National College of Principal Architects (OFK) – member of board (2007-2010) 

NEW WORKS PROFILE...

(10) Archiworld Design & Detail 216/2013, Seoul Korea 
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105. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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106. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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„1969-ben felavatott zánkai beruházás megvalósítását főépítésvezetőként az akkor 
pályakezdő építész Mayer Antal vezényelte le. A létesítmény kapacitása lenyűgöző: 
nyáron 3000, télen 600 férőhelyet biztosít a tölgyesbe telepített gyerekváros. Zánkai 
Úttörőváros központi épülete – tervezője az ÁÉTI-ben dolgozó Kiss Imre volt – egy 
hatalmas földszintes lepénnyel fogadja az érkezőt. A földszintes tömeg helyet adott az 
érkezésnek, a könyvtárnak, kiállítási térnek, fodrászatnak és irodáknak. A funkcionalista 
alaprajzi raszter, az erős horizontális arányok a toronyépület megkötését, terephez 
kapcsolatát szolgálják. A lepény aszimmetrikus, nyugati oldala a terepviszonyokból 
adódóan kétszintes, vízszintes vetülete lépcsőzetesen formált. A keleti oldal 50 méter 
hosszan, egyetlen vízszintes födémmel rendezi maga alá a lineáris alaprajzot. Az 
eredeti kompozícióban a toronyépület kötelezően a méreteivel fejezi ki jelentőségét – 
némileg hátrahagyva az eredetiséget.
Krizsán András jól ismeri a régiót. A tervei szerint 1998-ban elkészült Révfülöpi Szigeti 
Strandfürdő jó mértéket kínál a helyhez, az északi part hagyományaihoz illeszkedő 
építészetnek. A 2011-es zánkai Egry József szakközép iskolabővítésében (lásd MÉ 
2011/3-a szerk.) az építészeti koncepció határozott, önálló, eredeti jelleget öltött. Az 
eredeti funkcionalista vonalat nem tekintette olyan alapanyagnak, amely korszerűsítve, 
új anyagokkal és szerkezetekkel beoltva reprezentálni tudta volna az építész nagyon 
is személyes meggyőződését. A szerves építészet szolgáltatta expresszív forma és 
anyaghasználat a meglévő épülettől erősen elváló kompozíciót hozott létre, de nem 
szétrobbantva az egészet, hanem egyben tartott, additív tömeggé formálva azt. A 
korábbi zánkai munka tanulsága olyan szellemi tőke, amelyhez az újfeladatban ismét 
vissza lehet nyúlni.
A főépület felújítása valójában a terepre ültetett lepény külső átszabásával, a tető 
részleges kiemelésével történt. A „trükk” nem más, mint a meglévő homlokzat 
megkettőzése – lendületesebb léptékben és nem kevés vakmerőséggel. Ez utóbbi 
nem építészeti minősítés, de talán kifejezi a nonconform útkeresés természetét. 
A belső alaprajz a főbejárat felett egy vadonatúj konferenciateremmel bővült, az 
oldalszárnyakban irodák, foglalkoztatók, legvégén terasszal a kertre nyíló kávéház 
kapott helyet. A meglévő alaprajzi struktúrát mértékül használva, részben újraosztva a 
válaszfalakkal tagolt helyiségeket. Új, friss burkolatok és korszerű alumínium függönyfal 
kerül a lecserélt régiek helyére.(10)

ZÁNKA FELÉLED

(10) Vincze László DLA, Zánka feléled, Régi-Új Magyar Építőművészet 2013/1
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107. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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A modern építészet amerikai történetében F.L. Wright és tanítványai indították útnak az 
modern expresszív vonalát. Ehhez az organikus eszmékből fakadó térformálási elvek, 
a két háború közötti innovatív technológiai vívmányok szolgáltattak alapot. Wright 
után az amerikai organikus iskola három nagy jelentőségű alakja John Lautner, Bruce 
Goff és az 1947-es születésű Bart Prince. A festészetben katalán Joan Miró teremtett 
másokkal összetéveszthetetlen amorf, hullámzó vonalakat, organikus két dimenziós 
organizmusokat. Le Corbusier maga is festett – az aranymetszés, a Fibonacci sor 
alapján 1943-ban általa kreált Modulor (2,26 m) grafikai megformálásban rokonságot 
figyelhetünk meg Miró puha, hullámzó vonalaival. Ez a bolygó vonalra emlékeztető, 
síkra vetített szerkesztés adja a képletet Krizsán homlokzatához.Az  2011-es  
iskolabővítésben íves rétegelt ragasztott tartók sűrű egymás mellé sorolásával jön 
létre az új, látványos homlokzati réteg. Ez az árkád mimikrije. A kifelé ívesen kihajló, 
tetőt tartó tektonikus oszlopsor lényegében a 2012-es főépület álhomlokzatának 
szerkesztési alapkoncepciója is. Az első elfogadott tervlapokon ilyen fa tartókat sorol a 
tervező, majd ezek a sokadik átrajzolás után átlényegülnek fehér Y tartókká. A szerkezet 
majdnem úgy viselkedik, mint egy „terpesztett lemez”, a síkszerű anyagot oldalirányba 
meghúzva, a hullámzó vágóvonalak mentén kinyílik az előtte folytonos felület. A tartók 
egyedi hegesztett acéllemezből épített üreges idomokká válnak. A szabályos ritmusban 
váltakozva felfelé, és lefelé fordított Y tartók egy homogén, azonos lényegű homlokzati 
szövetet hoznak létre. A hátrahúzott függönyfal síkjában helyenként előtűnnek 
zöldre, sárgára színezett üvegezett mezők.  Kétségtelen a duplikált homlokzatnak 
köszönhetően az így újragondolt horizontális épülettest megtelik élettel, energiával. 
Ez a dinamizmus teljesen új komponens. Látszatra rokonságot mutat biomorf építészeti 
példákkal, de más a kiindulás. Lautner, vagy a most elhunyt Oscar Niemeyer szabad , 
lendületes vasbeton tömegformálására emlékeztet. Látványos, reprezentatív kapuzat 
született, amelynek mintázata végigsorolódik a teljes földszinti tömegen, szervesen 
integrálódva ahhoz. 
Krizsán András új építészeti karaktert teremtett, az eredetiből nem elvett, hanem 
ahhoz hozzáadott.”(11)

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET, 2013/1
VINCZE LÁSZLÓ

(11) Vincze László DLA, Zánka feléled, Régi-Új Magyar Építőművészet 2013/1
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122. Új Nemzedék Központ főépülete, Zánka. Fotó: Bujnovszky Tamás
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